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Foukané filtrační stanice ORION a QUICK 

Návod k montáži a obsluze
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1. OBECNÉ INFORMACE

1.1 Úvod

Tato příručka obsahuje základní pokyny pro instalaci, používání a údržbu foukaných polypropylénových filtrů. Filtr bude dosahovat provozních parametrů, které jsou uvedeny v technické dokumentaci, pouze při úplném a soustavném dodržování všech doporučení obsažených v této příručce. Pokud se budete našimi pokyny řídit, získáte spolehlivé zařízení s dlouhou životností. Budete-li potřebovat jakékoli doplňující informace, obraťte se na Vašeho dodavatele zařízení.

2. POPIS

2.1 Popis

Filtry jsou navrženy pro použití v bazénech pro procesy čištění vody od suspendovaných částic, při nichž je potřebný filtrační materiál. Filtrační a čisticí proces zahrnuje kromě vlastního filtru celou řadu dalších faktorů, které mohou ovlivnit fungování filtru: zejména chemické čištění, čerpadla, potrubí a celkový hydraulický plán. Kvalita filtrace závisí na několika faktorech: výšce filtračního lože, vlastnostech (hustotě, kvalitě, granulometrii) filtračního materiálu a na nastaveném filtračním průtoku.

2.2 Vlastnosti filtrů

Nádoba je vyrobena z polypropylenu , který je zcela odolný korozi. Uvnitř je umístěn kolektor a difuzéry z tvarově stálé plastické hmoty (PVC a ABS), odolné slané vodě, které jsou navrženy pro provozní tlak 2 kPa a maximální teplotu 35 °C. Na přání lze plastové prvky dodat s jinými provozními specifikacemi. 

3. INSTALACE

3.1 Instalace filtračních stanic

Filtrační  stanice se dodávají nesestavené, zabalené v kartonech, což usnadňuje přepravu, manipulaci  Je zapotřebí zkontrolovat, zda filtry nebyly během přepravy mechanicky poškozeny. Při instalaci postupujte tímto způsobem:

- Filtry sestavte dle obrázku na místě jejich instalace.

- Zkontrolujte vnitřní součásti každého filtru (sací koše, kolektory, difuzéry).

- Namontujte šesticestný ventil

- Napusťte do filtrů vodu.

- Vypusťte polovinu vody a vsypte filtrační látku (štěrk, písek nebo antracit).
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1
Paleta pro uchycení čerpadla a filtru

2
Flexibilní propojení čerpadla a filtru

3, 4, 5
Upevňovací šroub k čerpadlo 

6
Čerpadlo dle typu filtrace

7
Nádoba filtru

8
Čtyř-nebo šesticestný ventil

8a
Manometr

8b
Manžeta ventilu

8c
O-kroužek 123,8 x 5,33 mm

9
Trysky rozdělovače – 8 ks

10
Rozdělovač

11
Vypouštěcí ventil ¾“

12
Zátka vypouštěcího ventilu

13
Těsnění vypouštěcího ventilu

14
PVC roura rozdělovače

15
Těsnění filtrační nádoby (ORION 380, 480, 560)

3.1.1 Umístění filtrů

Filtry musejí být umístěny tak, aby stály celou plochou na vodorovném podkladě.

V místě montáže musí být dostatek prostoru pro pravidelné revize a případné opravy. Místnost musí být rovněž napojena na kanalizaci, aby v případě nehody mohla volně odtékat voda z poškozeného potrubí, čerpadla, filtru apod. a nedošlo k poškození ostatních zařízení (čerpadle).

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Než naplníte filtry pískem nebo jinou filtrační látkou, přesvědčte se, že vnitřní kolektory nebyly během přepravy nebo montáže poškozeny. Poté naplňte celé filtrační zařízení vodou a proveďte hydraulickou zkoušku.

V této fázi by se měly projevit případné netěsnosti nebo nesprávné fungování. Poté zastavte čerpadla, otevřete příklop každého filtru (nikdy nevypouštějte vodu při uzavřeném příklopu, protože by podtlak mohl poškodit vnitřní nádobu) a vypusťte polovinu vody. V tomto okamžiku můžete začít vsypávat písek nebo jinou filtrační látku, mějte však na paměti, že dno filtru musíte vysypat pískem až do výše, kdy budou překryta ramena kolektoru (cca 10 cm).

Tento úkon provádějte velmi opatrně a dbejte, abyste nepoškodili vnitřní součásti filtru. Během celého plnění filtru rozsypávejte písek rovnoměrně po celé ploše. Po naplnění přístroje filtrační náplní pečlivě očistěte příklop a vnitřní stěnu servisního otvoru, aby okolo torického těsnění nezůstala cizí tělesa nebo zbytky písku, jež by byly na závadu těsnosti příklopu.

5. PROVOZNÍ CYKLUS

5.1 Filtrace bazénové vody

· Šesticestný ventil u filtrační stanice je v poloze „filtrace“

· Kulový ventil „sání“ je plně otevřen

· Kulový ventil „gule“ je otevřen na půl 

5.2 Proplach filtru

· Provádějte vždy jakmile tlak na manometru na nádobě filtru překročí hodnotu 1 baru. Cca 1x týdně.

Postup:
           1. Vypnout oběhové čerpadlo



2. Šesticestný ventil do polohy ZPĚTNÉ PRANÍ.

3. Spustit oběhové čerpadlo. Proplach provádějte tak dlouho, dokud se  v průhledné skleničce u ventilu neobjeví čistá voda nebo po dobu 2 – 3minut.

4. Vypnout oběhové čerpadlo, šesticestný ventil do polohy VYPLÁCHNUTÍ FILTRU.

5. Zapnout oběhové čerpadlo na cca. 20sekund.

6. Vypnout oběhové čerpadlo, šesticestný ventil do polohy FILTRACE.

7. Zapnout oběhové čerpadlo.

5.3 Vypouštění bazénu přes filtr a oběhové čerpadlo

· Vypnout oběhové čerpadlo, šesticestný ventil přepnout do polohy VYPRÁZDNĚNÍ. Otevřít kulový ventil „gule“, zavřít kulový ventil „sání“, zapnout oběhové čerpadlo.

5.4 Cirkulace bez filtrace

· Vypnout oběhové čerpadlo, šesticestný ventil přepnout do polohy CIRKULACE a zapnout oběhové čerpadlo.

POZOR!!!!!!!!!

NIKDY  NEPŘEPÍNAT  ŠESTICESTNÝ  VENTIL  PŘI  ZAPNUTÉM  OBĚHOVÉM ČERPADLE!!!!!

6. VYPRÁZDNĚNÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ

Při vyprazdňování písku nebo filtrační látky postupujte tímto způsobem:

- Sejměte vrchní příklop.

- Spodním ventilem vypusťte vodu z filtru.

- Pokud máte dostatek prostoru, vyjměte písek servisním otvorem, nebo odšroubujte hadici od spodního výpustního ventilu.

- Při novém plnění filtru pískem dodržujte pokyny pro uvedení do provozu, zejména se přesvědčte, že hadice je na spodní výpustní ventil dobře našroubována a těsní.

7. OSTATNÍ DOPORUČENÍ

- Při delší odstávce zařízení se doporučuje vypustit vodu z filtru.

8. ZÁRUKA

Tento filtr je vyroben z nejmodernějších materiálů. Celý proces výroby podléhá přísnému řízení jakosti, pokud jde o kvalitu materiálu i o úroveň zpracování a funkční vlastnosti.

Záruka na filtrační stanici:

Zaručujeme Vám plnou funkčnost filtrace po dobu 2 let. Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotřebení (membrány, ucpávky, těsnění, apod. ), mechanická poškození, deformace a praskliny způsobené nesprávným užíváním výrobku nebo nedodržením našich pokynů a doporučení.

9. ROZMĚRY FILTRAČNÍCH STANIC v mm, TECHNICKÝ LIST ORION
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ORION 

4 m3/h
ORION

 6m3/h
ORION 

6m3/h
ORION 

10m3/h
ORION 

12m3/h

PRŮMĚR FILTRU
380
380
380
480
560

A: CELKOVÁ VÝŠKA STANICE
740
740
770
900
1090

B: PŘIPOJOVACÍ VÝŠKA FILTRU
640
640
640
740
910

C: CELKOVÁ ŠÍŘKA STANICE
730
730
730
790
830

PRŮTOK do 10 m v.s.
4 m3/h
6 m3/h
6 m3/h
10 m3/h
12 m3/h

PŘÍKON ČERPADLA
188 W
248 W
248 W
375 W
563 W

FILTRAČNÍ PLOCHA
0,11 m2
0,11 m2
0,11 m2
0,18 m2
0,25 m2

FILTRAČNÍ NÁPLŇ – PÍSEK 0,4-0,8
42 kg
42 kg
42 kg
80 kg
140 kg

MAX. PROVOZNÍ TLAK
2 bar
2 bar
2 bar
2 bar
2 bar

MAX. TEPLOTA VODY
35 C
35 C
35 C
35 C
35 C

VENTIL  - 1 ½“
4
4
6
6
6
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