





Věc:  Podklad ke stavebnímu povolení














Předmět povolení: plastový rodinný bazén





Bazén je vyroben z deskového polypropylenu tloušťky 5-15mm, který  je svařen v jednotný kompaktní celek. Je usazen do země a obetonován.





Technický popis: polypropylenový bazén zapuštěný o rozměrech: 


                                              


                                                         délka: ___________ m    


                            


                                                          šířka: ___________ m





                                                     hloubka: ___________ m





Materiál: kopolymer polypropylen (PP-R), granulát Daplen BE 50








Vlastnosti:   -    hustota 910 ± 20 kg/mł


      -    pevnost na mezi kluzu min. 30 Mpa    


      -    modul pružnosti v ohybu a v tahu  min.1400Mpa


      -    vrubová houževnatost Charpy při  + 23şC  min. 6 KJ/m˛


20şC  min. 2,5 KJ/m˛








Materiál je použitelný pro teploty –30 až +95°C bez namáhání rázem. Materiál je zdravotně nezávadný a je vhodný i pro styk s poživatinami. 


Voda v bazénu tvoří uzavřený okruh. Mechanické čištění probíhá pomocí pískového  filtračního  zařízení  dodaného  jako  příslušenství.  Chemické čištění


pomocí bazénové  chemie k tomu určené. Oba způsoby jsou popsány v příslušné dokumentaci, dodávané jako součást filtru.








V……………………. dne………………                     …….………………….


                                                                                            podpis


