Stavební řešení - jímka
Popis:

Plastová jímka  je vyrobena jako vodotěsná nádrž svařovaná z polypropylenu. Ve stropu nádrže je vstupní otvor  600x600mm výšky 200mm s plastovým poklopem, který slouží pouze jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy) musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídajícími  ČSN EN 124 třídy odpovídajícího zatížení.  Pro přívod nebo případně odtok je v jímce osazeno hrdlo s otvorem dle odpovídajícího průměru.Umístění těchto hrdel je podle nákresu nebo dle dohody. Jímka v provedení pod úroveň terénu je opatřena po obvodu a na stropě svislými výztuhami (šířka cca 100mm) – tzn. že například jímka o rozměrech 1500x2500x2000mm   (š x d x v) má  rozměr cca 1700x2700x2100mm.Celková výška jímky včetně  vstupního komínku je 2200mm. Jímka je  vyrobena včetně stropu. Jímku lze doplnit přepážkami, různým uchycením apod..Ukládání kalů se řídí platnými právními předpisy.
Použití:
Nádrž je možno použít pouze jako jímku  na odpadní a užitkovou vodu.
Nádrž není určená pro skladování hořlavých a výbušných látek.
Technické parametry: 

	Rozměry:
	dle požadavku odběratele(1-24m3)

	Použitý materiál:
	 Polypropylen PP tl. 5, 8, 15, 80mm – dle provedení 

	Vstupní komínek ( š x d x v):
	600x600x200 mm – možnost atypických rozměrů

	Hrdlo pro přívodní potrubí:     
	dle požadavku, standartně DN100-150

	Další příslušenství
	dle požadavku, - viz. úvodní odstavec "Popis"


Návod na osazení  pod úroveň  terénu:

Po vykopání stavební jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky se vybetonuje  základová  deska o síle (10-20cm) včetně armovacích sítí ), povrch betonu musí být uhlazen.

Před usazením do výkopu nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod. Jímka se usadí na základovou desku a  postupně se napouští vodou  a zároveň se  provádí obsypávání sušší betonovou směsí o síle 15-25cm. Místo napouštění vodou je možné také  provést rozepření stěn ( pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž- platí zejména pro vodoměrné a kanalizační šachty).

Dále je nutno před uložením do stavební jámy a  betonáží  protáhnout výztuhami armovací drát pr. 8mm. Při betonování stropu je nutné podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu při zatížení betonem. Při betonáži stropu použít armovací drát, případně síť. . Tento návod slouží pouze pro informaci  odběratele a takto konstruovanou jímku je  nutné staticky zajistit například obetonováním proti působení předpokládaného zatížení zemním tlakem a ostatním zatížením.Vše musí být řešeno v rámci projektu zpracovaného oprávněnou osobou.
V blízkosti nádrže se nesmí pohybovat těžká mechanizace. V lokalitě kde se nachází  spodní nebo  povrchová voda je  nádrž k  tomuto účelu upravena  vnějšími výztuhami na dně s otvory pro armovací drát. Nádrž musí být obetonována  v dostatečné síle tak, aby došlo k vyrovnání vztlakové síly působící na nádrž v případě jejího vyčerpání.. Doporučuje se provést drenáže kolem jímky a následně odvést do šachty která je cca 50cm pod úrovní dna jímky kde bude nainstalováno čerpadlo které bude odčerpávat případnou vodu. V případě výskytu spodní vody je stavební připravenost nutno řešit s oprávněnou osobou.
Tento postup je pro uživatele závazný a při jeho nedodržení hrozí nebezpečí porušení celistvosti stěn nádrže a následná netěsnost.V tomto případě  výrobce nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody!
Při  manipulaci s plastovými nádržemi a jejich příslušenstvím při teplotách pod +5°C je potřeba dbát  zvýšené  opatrnosti.! Na přechodné uložení je nutno zajistit zpevněnou rovnou plochu!
………………………………




             ………………………………….

    podpis odběratele
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